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Saug Druck

Stellschraube mit Schlitz
Klemmschraube SW10

G1/8" beidseitig Drehrichtung
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Pumpenbaulänge " L "

ohne By passv entil 119,5

mit By passv entil 121,5

Zahnradpumpe

Motorbaugröße  56

magnetgekuppelt

2030-026-DM-_
2030-026-B-DM-_

Bypassventil *

*nur in Pumpentyp 2030-_-B -_ verfügbar
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Technische Daten

Zahnradpumpenty p

2030-026-DM-06-4

2030-026-DM-09-2

2030-026-DM-12-2

2030-026-DM-09-4

2030-026-B-DM-06-4

2030-026-B-DM-09-2

2030-026-B-DM-12-2

2030-026-B-DM-09-4

Drehzahl                  n
N [U/min] 1400 2800 2800 1400 1400 2800 2800 1400

Förderstrom     Q
th [L/min] 0,38 0,75 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,38

Drehstrommotor BG 56 P
N [W] 90 180 180 180 90 180 180 180

Max . Eintrittsdruck                        p
max. [bar]

Min. Eintrittsdruck                              p
min. [bar]

Max . Nenndruckerhöhung                 ∆p
max. [bar]

Öffnungsdruck By passv entil p
b 

[bar]

Min. Drehzahl n
min. [U/min]

Max . Drehzahl                              n
max. [U/min]

Betriebstemperatur                         t [°C]

60
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10 (in Abhängigkeit der Visoksität)
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